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SYSTEM LB01
Betjanar: Kontor
Placering: Fléktrum
Apparatskdp: AS1
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_____ T VERKNING SGRAD

STYRNING LB01

Drifttider

Aggregatet styrs via tidsschema

Vid uppstart startar forst franluftsflakt FF1 och avluftspjall ST22 6ppnar. Varmeatervinning VVX
Styrs till maximal atervinning. Efter installd uppstartstid startar tilluftsflakt TF1 samt uteluftspjall ST21
Oppnar och normal reglering vidtar.

Vid stopp sténger uteluftspjéll ST21 och avluftspjall ST22.

Extern timer eller tryckknapp
Aggregatet startas for forlangd drift genom extern timer eller tryckknapp. Vélj funktion i sammanstélinings-

sidorna.
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Nattkyla
Nattkylan &r i drift om franluftstemperaturen éverstiger installd startgrans och féljande villkor ar uppfyllda:
- Temperaturskillnaden mellan franluftstemperatur och utetemperatur &r hogre &n 4°C och sedan inte blir
lagre an 2°C.
- Utetemperaturen ej lagre &n 12°C.
- Aggregat ej i ordinarie drift.

Nattkylan stoppar nar franluftstemperaturen sjunkit till 2°C under installd startgrans eller ndgot av dvriga
startvillkor upphort gélla.

Aggregatet ar i drift, virmeventil SV21 &r stangd och varmedtervinning VVX ar urkopplad.

Pumpstyrning
Pumpen stoppas och styrventilen stanger med fordrdjning om utetemperaturen dverstiger installt vérde.

Pumpmotion
Motionering vid pumpstopp via tidsschema.

Verkningsgradsberakning och larm

Berékning av verkningsgrad utfors nar aggregatet ar i drift.
Berékningsformel:

Verkningsgrad= (GT31 - GT42) / (GT31 - GT3U) * 100

Larm for 1&g resp. hog verkningsgrad ges om verkningsgraden underskrider resp. 6verskrider installd larmgrans
och féljande villkor uppfylls:

- Aggregatet ar i drift

- Atervinningen i max

SKYDD LB01

Forreglingar

Cirkulationspump P1 forreglar TF1 och FF1.

Tilluftsfldkten och franluftsflikten dr korsvis forreglade.
Serviceomkopplare stoppar aggregat och ger larm.

Kortsluten givare GT81 i varmebatteriet forreglar aggregat och ger larm.

Spéanningsbortfall
Uteluftspjall ST21 och avluftspjall ST22 stéanger via fjaderatergang

Frysskydd
Frysvakt utloses vid lag temperatur i varmebatteriets retur GT81 och stoppar aggregat for att undvika
sonderfrysning.

Frysvakt aterstalles via serviceomkopplare.

Rokdetektor
Utlost rokdetektor GX71 i tilluften eller GX72 i franluften stoppar aggregat.
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REGLERING LBO1

Temperaturreglering
Tilluftstemperaturen regleras via GT11.

Tilluftstemperaturen vid GT11 kan regleras pa tva olika satt, valj vilken typ av reglering via
sammanstéllningssidorna.

- 1. Utetemperaturen GT3U forskjuter borvérdet for tilluftstemperaturen GT11 enligt instélld kurva

- 2. Temperaturen vid GT31 forskjuter tilluftstemperaturen vid GT11 s& 6nskad
franluftstemperatur uppnés. Kompenseringen ar min- och max begransad.

Vid 6kande varmebehov sker reglering i foljande sekvens:
- 1. Varmevaxlare VVX1 6kar varmeatervinning

- 2.Varmeventil SV21 dppnar for varme

Vid minskat vdrmebehov sker omvand reglersekvens.

Returvattenreglering

Aggregatet i drift:

Om returvattentemperaturen vid GT81 underskrider installt varde kommer returvattenregulatorn
att ta 6ver styrningen av varmeventil SV21 for att férhindra att frysvakten loser ut.

Stoppat aggregat:
Returvattenregulatorn reglerar varmeventilen sa 6nskad returtemperatur vid GT81 erhalls.

Kylatervinning

Da franluftstemperaturen vid GT31 ar 2°C lagre 4n utetemperaturen startas varmeatervinningen
for maximal atervinning av kyla. Kylvaxling upphor da franluftstemperaturen ej langre &r lagre
an uteluftstemperaturen.
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KONFIGURERING LB01

Objekt
Pump:

Forlangd drift:

Typ av forlangd drift:

Typ av reglering:

Utetemp. Komp.

Franluftskomp.

Kaskad PID
P-band

Ti-tid

Td-tid

Min Styrsignal
Max Styrsignal

Forklaring

Valj typ av aterkoppling for pump
- Indikering med konfliktlarm

- Larmsignal

Aktivera/avaktivera

Vid aktivering av forlangd drift, vélj typ
- Tryckknapp, installbar timertid i DUC
- Extern timer, t. ex “dggklocka”

Bestam hur tilluftstemperaturen skall styras

- Utetemperatur forskjuter borvardet for
tilluftstemperaturen enligt instélld kurva.

Kurva aktuell utetemperatur

Kurva kompensering av borvérde

GT11 By, borvérde tilluftstemp.

- Franluftstemperaturen forskjuter
tilluftstemperaturen sa 6nskad franlufts-
temperatur uppnas.

GT31 By, borvarde franluftstemp.

Regulator Instéllning vid franluftskomp.

Min. inblasningstemperatur
Max. inblasningstemperatur
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Lev.inst.
Indikering med konfliktlarm

Avaktiverad

Tryckknapp

Utetemperatur komp.

-10 0 20 25°C
2 1 0 -1°C
21°C

21°C

1.0
180s
0s
16°C
26°C
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INSTALLNINGSVARDEN LB01

Objekt Forklaring

Huvud PID StartVar.  Startvarde for Huvud PID
Huvud PID StoppVar. Stoppvérde for Huvud PID
GT81 Frysskydd Bv Mingréns retur drift

GT81 Varmhalin. Bv  Barvérde retur stopp

Pumpstopp Borvérde pumpstopp

Nattkyla Aktivering av nattkyla

Start Diff Diff temp.startgrans nattkyla
Stopp Diff Diff temp.stoppgrans nattkyla
StartGr. Franluftstemp. Franluftstemp.grans nattkyla

Min Utetemp. Utetemp.grans nattkyla
TillslagsFd Tillslagsfordroj. vid start av nattkyla
Kylatervinning Aktivering av kylatervinning
Max Diff Max difftemp. Vid kylatervinning
Min Diff Min difftemp. Vid kylatervinning
Huvud PID Regulator Instéllning

P-band

Ti-tid

Td-tid

Min Styrsignal Laggrans styrsignal

Max Styrsignal Hoggréns styrsignal
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Lev.inst.
150%
0%
12°C
20°C
10°C

Av
4°C
2°C
23°C
12°C
120s

Av
2°C
1°C

1.0
180s
0s
0%
200%
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DRIFTTIDER LBO01
Objekt Forklaring Drifttid
TF1 Tidsschema for dagdrift 06:00:00-22:00:00 man-fre
eller forlangd drift via tryckknapp/timer
FF1 Tidsschema for dagdrift Samkdrs med TF1
TF1 TillslagsFd Tillslagsfordroj. vid uppstart TF1 30 Sek
Timertid Forlangd drift via tryckknapp 2 timmar (Vid aktivering)
Nattkyla Ifall géllande startvillkor uppfyllts 22:00:00-06:00:00 man-fre
P1 Drift Kontinuerligt beroende utetemp
P1 TillslagsFd Tillslagsfordrojning 0 Sek
P1 FranslagsFd Fréanslagsfordrojning 60 Sek

P1 Pumpmotion

Tidsschema for motionskdrning

LARMER LBO1

Objekt Forklaring Lev.inst. Larmklass
GT11 Givarfel 60 Sek B
GT11 Avvikande Temperaturlarm +-5°C, 60 Sek B
GT3U Givarfel 60 Sek B
GT31 Givarfel 60 Sek B
GT42 Givarfel 60 Sek B
GT81 Givarfel 5 Sek A
GT81 Frysskydd <7°C A
GT81 Avvikande Temperaturlarm +-10°C, 60 Sek B
TF1 Driftfel 60 Sek B
FF1 Driftfel 60 Sek B
P1 Driftfel 5 Sek A
GXT71/GX72 Utl. Rokdetektor A
VVX Summalarm 10 Sek B
VVX Lag verkningsgrad <50%, 1800 Sek B
VVX Hdg verkningsgrad >85%, 1800 Sek B
S1 Auto Serviceomk. manuellt avstangd 60 Sek B
TK1/Timer Forlangd drift, lang drifttid 3600 Sek B

12:00-12:10 méandagar
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I/O-LISTA
Betjanar: Apparatskap
ull LB01-GT11 Kanalgivare PT1000
Ul 2 LB01-GT31 Kanalgivare PT1000
ul 3 LB01-GT3U Utegivare PT1000
ul 4 LB01-GT42 Kanalgivare PT1000
ul5 LB01-GT81 Returgivare PT1000
Ul 6
ul 7
Ul 8
ul9
ul 10
ul11
Ul 12
ul 13 LBO1-VVX1 Larm Summalarm GND
ul 14 LB01-GX71/GX72 Rokdetektor GND
ul 15
Ul 16 LBO1-S1 Auto Serviceomk. GND
Digital In 1® LBO1-TF1 Dind. Driftindikering 24VDC
Digital In 2® LBO1-FF1 Dind. Driftindikering 24VDC
Digital In 3® LB01-P1 Dind./Larm Driftind/Larm 24VDC
Digital In 4® LBO1-TK1/ Timer Tryckknapp/extern | 24VDC
Analog Ut 1 LB0O1-VVX1 Varmeatervinning | 0-10V
Analog Ut 2 LB01-SV21 Stalldon, Varme 0-10V / 24VAC
Analog Ut 3
Analog Ut 4
Analog Ut 5
Analog Ut 6
Digital Ut 1 LBO1-TF1 Start Mandver GND
Digital Ut 2 LBO1-FF1 Start Mandver GND
Digital Ut 3 LB01-P1 Start Mandver GND
Digital Ut 4
Eth 1 Local pc Service port
Eth 2 Lan port
Mod Display Operatérspanel
EX out AeA com Till io moduler
RS 4851 Slav
RS 4852 GFBI Master




