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SYSTEM Véarme och Varmvatten
Betjanar: Véarme och Varmvatten
Placering: Véarme Undercentral

Apparatskdp: AS1
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Betjanar: Véarme Radiatorer

STYRNING VS1

Drifttider
Via mjukvaruomkopplare (auto/fran) sa startat och stoppar man reglering samt pump tillhérande VS1.
Dag- och nattdrift styrs av tidsschema.

Nattsankning
Sénkningens storlek beréknas av utetemperaturen via kurva.
Om rumskompensering &r invald i programmet sa stoppas kompenseringen under den tid nattsankning &r aktiv.

Pumpstyrning
Pumpen stoppas och styrventilen stanger med fordrgjning om utetemperaturen dverstiger installt vérde.
Drifttid for pump maéts kontinuerligt och kan nollstéllas manuellt eller via tidsschema.

Pumpmotion
Motionering vid pumpstopp via tidsschema.
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REGLERING VS1

Temperaturreglering
Framledningstemperaturen vid VS1-GT1 regleras till beréknat borvérde via styrventil VS1-SV1.
Framledningsborvérdet berdknas av:

-Utekompenserad styrkurva

-Nattsénkning

-Parallellférskjutning

Vid 6kande varmebehov dppnar styrventil VS1-SV1 for varme. Omvénd funktion vid minskande varmebehov.
ENERGIBESPARING & EFFEKTIVISERING VS1

Rumskompensering
Vid aktivering av rumskompensering forskjuts framledningstemperaturen vid VS1-GT1 m.h.t. kaskad PID for att
uppratthalla installd rumstemperatur. Kompenseringen dr min- och maxbegransad.

Effektbegransning

Vid aktivering av effektbegrénsning forskjuts framledningstemperaturen vid VS1-GT1 m.h.t. returbegr. PI1D for
att sénka returtemperaturen vid VS1-GT2 under instélld max. temperatur. Kompenseringen &r min- och
maxbegransad.

SCADA-Funktion

Mojlighet att skriva en utetemperatur fran ett dverordnat system. Utetemperaturen tar éver och galler som aktuell
utetemperatur s& lange man skriver igen inom giltighetsperioden. Genom att paverka den aktuell utetemperaturen
forskjuts framledningstemperaturen vid VS1-GT1 via sin styrkurva vilket gor att man kan erhalla ratt komfort
for fastigheten.

SKYDD VS1

Frysskydd
Understiger temperaturen vid returgivaren VS1-GT2 2°C blir frysskyddslarmet aktivt och startar VS1-P1, ifall
den inte redan &r i drift, for att forhindra frysning i vdrmesystemet.

Driftlage
Mjukvaruomkopplare ger larm ndr man manuellt stdnger av regleringen.

Givarfel
Vid givarfelslarm pa utetemperaturgivaren GTU reglerar varmekretsen utifran en utetemperatur pa 0°C tills att
felet &r avhjalpt.
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KONFIGURERING AV VS1

Objekt
Pump:

Expansionskarl:

Rumskompensering:

Kaskad PID
P-band

Ti-tid

Td-tid

Min Styrsignal
Max Styrsignal

Effektbegrénsning

Forklaring

Valj typ av aterkoppling for pump
- Indikering med konfliktlarm

- Larmsignal

Vilj typ av indikering for systemtryck

- Tryckgivare
- Tryckvakt

Kraver en inomhusgivare. Kanner av

inomhustemperaturen och sanker eller
hojer framledningstemperaturen for att

hélla installd rumstemperatur.
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Lev.inst.
Indikering med konfliktlarm

Tryckvakt

Avaktiverad

- GT31 Bv, borvarde rumstemperatur 21°C
Regulator Instéllning vid rumskomp.
0.8
180s
0s
Min. rumskompensering -4°C
Max. rumskompensering 4°C

Max tillaten returtemperatur. Anvands

ndr man vill begransa sitt effektuttag.
- Max. returtemperatur vid VS1-GT2
- Min. férskjutning

- Styrs via tidsschema

Avaktiverad

60°C
-4°C

SCADA-funktion

Skriv en utetemperatur och/eller en signal

frén ett SCADA-system. Den tar 6ver och
galler som utomhustemperatur/signal sé
lange man skriver igen inom giltighetstiden.

- Giltighetstid

- SCADA-|6senord

Se mer i modbus-register
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INSTALLNINGSVARDEN VS1

Objekt
GT1BBv

GTU X

GT1Y
Nattsénkning BBv
GTU X

GT1Y

GT1 Max Bv
GT1 Min Bv
Parallellforskjut.
Pumpstopp

Huvud PID
P-band

Ti-tid

Td-tid

Min Styrsignal
Max Styrsignal

Forklaring

Borvarde framledning m.h.t. kurva
Kurva aktuell utetemperatur:
Kompenserat borvérde:

Borvérde Nattsankning m.h.t. kurva
Kurva aktuell utetemperatur:
Kompenserat borvérde, nattsdénkning
Max. framledningstemperatur

Min. framledningstemperatur
Parallellforskjutning av varmekurva
Borvérde pumpstopp

Regulator Instéllning

Laggrans styrsignal
Hoggréns styrsignal

DRIFTTIDER VS1

Objekt

Dagkalender
Effektbegrénsning
Effektbegr. Tillsl.Fd
Effektbegr. Fransl.Fd
P1 Drift

P1 FranslagsFd

P1 Pumpmotion

Forklaring

Tidsschema for dag- och nattdrift
Tidsschema for att begransa effekt.
Tillslagsfordrojning
Fréanslagsfordrojning

Kontinuerligt beroende utetemp
Fréanslagsfordrojning
Motionskdrning

P1 Drifttid Kontinuerlig drifttidsmétning av P1,
kan nollstéllas manuellt eller via
tidsschema.

LARMER VS1

Objekt Forklaring

GT1 Givarfel

GT1 Avvikande Temperaturlarm

GT2 Givarfel

GT2 Frysskydd

GTU Givarfel

GT31 Givarfel

P1 Driftfel

GP6 Hogt systemtryck

GP6 Lagt systemtryck

EXP1 Utlost tryckvakt

Driftlage

Reglering manuellt avstangd
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Lev.inst.

20 -5 3 20°C
65 52 45 20°C

-10 -5
0 0
80 °C

10 °C
0°C
15°C

5 10°C
0 0°C

o o

0.8
180s
0s

0 %
100 %

Lev. Inst.
00:00:00-23:59:59 man-son
Ej instélld

300 Sek

300 Sek

60 Sek
10:00-10:03 méandagar

Larmklass

(hog/lag framledningstemp.)

TWWP>WWW>WW®

(Vid aktivering av rumskompensering)
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VARMVATTEN VV1
Betjanar: Tappvarmvatten

STYRNING VV1

Pumpstyrning
Via mjukvaruomkopplare (auto/fran) sa startar och stoppar man reglering samt pump tillhérande VV1

Legionellafunktion
Varmvattentemperaturen hojs till installt borvardevarde enligt tidsschema.

REGLERING VV1
Temperaturreglering
Tappvarmvattentemperaturen vid VVV1-GT1 regleras till installt borvérde
utan begransning via styrventil VV1-SV1.
Varmvattentemperaturen berdknas av:

- Legionellafunktion via tidsschema

KONFIGUERING AV VV1

Objekt Forklaring Lev. Inst.
VVC-Pump: Vlj ifall pump har driftindikering Aktiverad
eller gj.
- Aktivera (Indikering med konfliktlarm)
- Avaktivera

INSTALLNINGSVARDEN VV1

Objekt Forklaring Lev.inst.
GT1Bv Borvérde tappvarmvatten 55°C
GT1 Max Bv Max. tillatna tappvarmvattentemperatur 65 °C
GT1 Min Bv Min. tillatna tappvarmvattentemperatur 50 °C
Legionella Bv Borvérde vid legionellafunktion 65 °C
Huvud PID Regulator Instéllning

P-band 3.0
Ti-tid 60 s
Td-tid 0s

Min Styrsignal Laggrans styrsignal 0%

Max Styrsignal Hoggrans styrsignal 100 %
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DRIFTTIDER VV1
Objekt Forklaring Lev. Inst.
P1 Drift Kontinuerligt vid driftlage Auto
Legionella kalender Enligt tidsschema Ej instélld
LARMER VV1
Objekt Forklaring Larmklass
GT1 Givarfel B
GT1 Avvikande tilloppstemperatur B (hog/lag tilloppstemp)
GT2 Givarfel B
GT2 L&g returtemperatur B
VVC-P1 Driftfel B
Driftlage Reglering manuellt avstangd B
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I/O-LISTA
Betjanar: Véarme Central
ull AS-GTU Utegivare PT1000
ul 2 VS1-GT1 Tilloppsgivare PT1000
Ul 3 VS1-GT2 Returgivare PT1000
ul4 VV1-GT1 Tilloppsgivare PT1000
ul5 VV1-GT2 Returgivare PT1000
Ul 6 VS1-GT31 Rumsgivare PT1000
ul 7
Ul 8
ul9
ul 10
Ul 11 VS1-GP6 Tryckgivare 0-10V
Ul 12 VS1-EXP1 Tryckvakt GND
Ul 13
ul 14
ul 15
Ul 16
Digital In 1® VS1-P1 Dind./Larm Driftind/Larmsignal | 24VDC
Digital In 2®
Digital In 3® VVC-P1 Dind. Driftindikering 24VDC
Digital In 4®
Analog Ut 1 VS1-SV1 Stélldon, Varme 0-10V / 24VAC
Stalldon,
Analog Ut 2 VV1-SV1 Varmvatten 0-10V / 24VAC
Analog Ut 3
Analog Ut 4
Analog Ut 5
Analog Ut 6
Digital Ut 1 VS1-P1 Start Mandver GND
Digital Ut 2
Digital Ut 3 VVC-P1 Start Mandver GND
Digital Ut 4
Eth 1 Local pc Service port
Eth 2 Lan port
Mod Display Operatérspanel
EX out AeA com Till io moduler
RS 4851 Slav
RS 485 2 GFBI Master




