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IMC-10 är en transparent nivåomvandlare 
RS232/RS485 till M-Bus. Den kan använ-
das för fjärravläsning av upp till 10 M-Bus 
slavar, exempelvis värme- och elenergi-
mätare, flödesmätare etc.

IMC-10 har LED-indikering för M-Bus 
kommunikationen. Den är helt kompa tibel 
enligt standard, EN 1434 och EN 13757 
MiniMaster.

IMSE IMC-10 M-Bus MiniMaster

Omvandlare för 
fjärravläsning

Vi utvecklar både egna och kunders produkter 
med lösningar inom styr- och reglerteknik för 
mätning, styrning, automation, övervakning och 
optimering i fastigheter och anläggningar. 

Vi erbjuder ett totalkoncept med hårdvara, 
mjukvara, produktion och service.
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PRODUKTINFO

Kapsling
• Typ: Modulkaspling 2 enheter för DIN-skena
• Mått: 90 x 35 x 58 mm
• Klass: IP 21
• RS232/RS485 och matningsspänning  

galvaniskt isolerad mot M-Bus
• M-Bus utgången överströms- och kort-

slutningsskyddad
• LED-indikering på M-Bus datakommunika-

tionen

Övrigt
• RS232/RS485 till M-Bus nivåomvandlare
• Klarar 10 M-Bus slavar
• Baud Rate: 300 eller 2400 bps
• Inga inställningar nödvändiga
• Spänningsmatning: 20–30 VDC, max 0,1A 


