
Mars 2018

Användarvänlig handhållen 
operatörspanel

PRODUKTINFO

Kapsling
• Mått: 175mm hög, 125mm bred
• Tjocklek: 25mm
• Kappslingsklass motsvarande IP54

Display
• Monokrom
• 240x128 punkter

Medföljande delar (för koppling i skåpet)
• Spiralkabel
• Delbar genomföring
• Skarvdosa
• Rak förlängningskabel

IMSE Ultra OP

IMSE Ultra OP är det naturliga 
komplementet till IMSE UltraBase 
för hantering av larm samt läsa och 
justera parametrar.

IMSE Ultra OP erbjuder en möjlighet 
att kontrollera och justera parametrar i 
IMSE UltraBase utan att använda dator.

Tack vare att IMSE Ultra OP har mag-
neter på baksidan kan den enkelt fästas 
på till exempel styrskåpet. Alternativt 
finns ett smidigt väggfäste som tillbehör.

IMSE Ultra OP är en smidig och enkel 
operatörs panel för att läsa information och 
göra inställningar i IMSE UltraBase.

Vi utvecklar både egna och kunders produkter 
med lösningar inom styr- och reglerteknik för 
mätning, styrning, automation, övervakning och 
optimering i fastigheter och anläggningar. 

Vi erbjuder ett totalkoncept med hårdvara, 
mjukvara, produktion och service.
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